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(54) Verankerungselement und Einrichtung zur dynamischen Stabilisierung von Wirbeln bzw. 
Knochen 



(57) Es wird ein Knochenverankerungselement (1 , 
V, 100, 415, 420) fur eine Stabilisierungsvorrichtung 
(200) fur Knochen bzw. Wirbel bereitgestellt, mit der ein 
Knochen bzw. Wirbel mit einem stabformigen Element 
(21, 407) verbunden werden kann. Durch mindestens 
einen Rotationsfreiheitsgrad zwischen dem Stab und ei- 
nem mit dem Knochen bzw. Wirbel fest verbundenen 
Verankerungselement (2, 4) kann die Ubertragung von 
Drehmomenten (M) auf das Verankerungselement (2, 
4) und damitdas Lockern odergar Losen derfesten Ver- 
ankerung in dem Knochen bzw. Wirbel verhindert wer- 
den. Weiter wird eine Stabilisierungsvorrichtung (200) 
bereitgestellt, bei dersolche Knochenverankerungsele- 
mente (1 , 100, 415, 420) verwendet werden. 
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Beschreibung 

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verankerungsele- 
ment und eine Stabilisierungseinrichtung zur dynami- 
schen Stabilisierung von Wirbeln Oder Knochen mit ei- 
nem solchen Verankerungselement. 
[0002] Zur Fixierung von Knochenfrakturen oder zur 
Stabilisierung der Wirbelsaule sind starre Fixations- und 
Stabilisierungseinrichtungen bekannt, die aus wenig- 
stens zwei jeweils in einem Knochen bzw. Wirbel zu ver- 
ankernden und uber einen starren Stab miteinanderver- 
bundenen Knochenschrauben bestehen. Beispielswei- 
se ist aus der EP 0 483 242 ein Verankerungselement 
nach dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1 bekannt, 
das zusammen mit einem starren Stab fur eine solche 
starre Stabilisierungseinrichtung verwendet wird. Starre 
Systeme werden dann eingesetzt, wenn eine Retativbe- 
wegung der zu stabilisierenden Knochenteile oder Wir- 
bel zueinander nicht erwunscht ist, z.B. beim Vorhan- 
densein von Frakturen oder anderen Fehlstellungen. 
[0003] Aus der US 5,474,555 ist ein Knochenveran- 
kerungselement in Form einer Polyaxial-Knochen- 
schraube mit einem Schraubenelement und einem Auf- 
nahmeteil zur Verbindung mit einem Stab bekannt, bei 
der das im Knochen zu verankernde Schraubenelement 
mit dem Aufnahmeteil derart verbunden ist, dass eine 
begrenzte Bewegung zwischen dem Schraubenele- 
ment und dem Aufnahmeteil moglich ist. Die beschrie- 
bene Losung erlaubt jedoch keine Stabilisierung mit ei- 
ner kontrollierten Bewegungsmoglichkeit. 
[0004] Beibestimmtenlndikationen, z.B. bei einer ge- 
schadigten Bandscheibe oder bei Vorhandensein einer 
kunstlichen Bandscheibe ist eine Stabilisierungseinrich- 
tung wunschenswert, die eine begrenzte Bewegung der 
zu stabilisierenden Wirbel ermoglicht. Eine derartige dy- 
namische Stabilisierungseinrichtung ist beispielsweise 
aus der US 5,733,284 bekannt. 
[0005] Bei den bekannten Stabilisierungsvorrichtun- 
gen, insbesondere den dynamischen, besteht die Ge- 
fahr, dass uber den Stab ein Drehmoment auf das Ver- 
ankerungselement ausgeubt wird. Dies kann dazu fuh- 
ren, dass es zu einem Lockem oder gar Losen des Ver- 
ankerungselementes im Knochen kommt. 
[0006] In Fig. 9 ist das Zustandekommen eines Dreh- 
momentes M urn die Schraubenachse bei einer der An- 
melderin bekannten dynamischen Stabilisierungsein- 
richtung 200 dargestellt. Bei der hier dargestellten Sta- 
bilisierungseinrichtung 200 sind zwei Knochenveranke- 
rungselemente 202, 202' uber einen gekrummten Stab 
201 mit einer vorbestimmten Biege-Elastizitatmiteinan- 
der verbunden. Die Knochenverankerungselemente 
202, 202* sind mit Knochenschrauben fest in zwei be- 
nachbarten Wirbeln (hier nicht dargestellt) verankert. In 
Fig. 9 ist der Fall dargestellt, dass die beiden Knochen- 
verankerungselemente 202, 202' mit einer Kraft F zu- 
sammengedruckt werden. Durch die Kraft F wirkt ein 
Biegemoment auf den Stab, daszu einem Drehmoment 
M auf die Knochenverankerungselemente 202, 202' urn 



die Schraubenachse fuhrt. Entsprechend fuhrt Ausein- 
anderziehen der Knochenverankerungselemente mit 
einer Kraft F zu einem Drehmoment M in entgegenge- 
setzter Richtung um die Schraubenachse. 

5 [0007] Es ist Aufgabe der Erfindung, ein Veranke- 
rungselement und eine dynamischen Stabilisierungs- 
einrichtung zur Stabilisierung und zur Bewegungsbe- 
grenzung von benachbarten Wirbeln oder Knochen be- 
reitzustellen, bei dem bzw. der ein Lockem oder Losen 

10 des Verankerungselementes im Betrieb verhindert wird. 
[0008] Die Aufgabe wird geidst durch ein Veranke- 
rungselement nach Patentanspruch 1 und durch eine 
Stabilisierungsvorrichtung nach Patentanspruch 12. 
[0009] Weiterbildungen der Erfindung sind in den Un- 

*5 teranspriichen angegeben. 

[0010] Die Erfindung weist den Vorteilauf, dass durch 
eine drehbare Verbindung des im Knochen verankerten 
Abschnitts des Verankerungselementes relativ zu dem 
Stab ein Lockern oder Losen des Verankerungselemen- 

20 tes durch an dem Verankerungselement angreifende 
Drehmomente effektiv verhindert werden kann. Die Sta- 
bilisierungseinrichtung ist vorteilhaft anwendbar zur 
Entkoppelung der Schaftrotation von Kopf- bzw. Stabfi- 
xierung bei der dynamischen Stabilisierung von Wir- 

25 beln. 

[0011] Weitere Merkmale und ZweckmaBigkeiten der 
Erfindung ergeben sich aus der Beschreibung von Aus- 
fuhrungsbeispielen anhand der Figuren. 
[0012] Von den Figuren zeigen: 

30 

Fig. 1a eine Explosionsdarstellung eines 

Verankerungselementes nach einer 
ersten Ausfuhrungsform der Erfin- 
dung; 

35 

Fig. 1b eine teilgeschnrttene Ansicht des 

Verankerungselements nach der er- 
sten Ausfuhrungsform der Erfindung 
mit einem eingelegten Stab; 

40 

FIG. 2 eine perspektivische Ansicht eines 

Lagerteils, das bei der ersten Ausfuh- 
rungsform der Erfindung verwendet 
wird; 

45 

Fig. 3 Eine Abwandlung des Verankerungs- 

elementes nach der ersten Ausfuh- 
rungsform; 

50 Fig. 4 eine Explosionsdarstellung eines 

Verankerungselementes nach einer 
zweiten Ausfuhrungsform der Erfin- 
dung; 

55 Fig. 5 eine teilgeschnittene Darstellung des 

Verankerungselementes nach der 
zweiten Ausfuhrungsform der Erfin- 
dung; 
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Fig. 6a eine Seitenansicht der Stabfassung 

des Verankerungselements nach der 
zweiten Ausfuhrungsform mit einge- 
legtem Stab und mit noch nicht voll- 
standig eingeschraubter Innen- 
schraube; 

Fig. 6b eine Schnittdarsteliung der Stabfas- 

sung des Verankerungselements 
nach der zweiten Ausfuhrungsform 
mit eingelegtem Stab und mit voll- 
standig eingeschraubter Innen- 
schraube; 

Fig. 7a und 7b ein Verankerungseiement nach der 
zweiten Ausfuhrungsform der Erfin- 
dung in zwei verschiedenen Winkel- 
stellungen des stabformigen Ele- 
ments relativ zum Aufnahmeteil; 

Fig. 8a eine Explosionsdarstellung eines 

Verankerungselements nach einer 
dritten Ausfuhrungsform der Erfin- 
dung; 

Fig. 8b Knochenschraube mit drehbarer Ver- 

bindung zwischen Kopf und Veranke- 
rungsabschnitt die bei der dritten 
Ausfuhrungsform der Erfindung ver- 
wendet wird; 

Fig. 8c Abwandlung des Verankerungsele- 

mentes aus Fig. 8a und 8b; und 

Fig. 9 das Zustandekommen eines Dreh- 

momentes auf eine Knochenschrau- 
be bei einer der Anmelderin bekann- 
ten dynamischen Stabilisierungsvor- 
richtung.; 

Erste Ausfuhrungsform 

[0013] Wie in den Figuren 1a und 1b zu sehen 1st, be- 
inhaltet ein Verankerungseiement 1 zum Verbinden ei- 
nes Knochenteils Oder eines Wirbels und eines Stabs 
21 mit bevorzugt rechteckigem Querschnitt nach einer 
ersten Ausfuhrungsform ein Schraubenelement 2, ein 
Aufnahmeteil 3, eine in das Aufnahmeteil einzuschrau- 
benden Innenschraube 4 und ein Lagerteil 5. 
[0014] Das Schraubenelement 2 weist einen Kopf 6 
in der Form eines Kugelsegments und einen Gewinde- 
schaft 7 zum Verankem in dem Knochen Oder Wirbel 
auf. Auf der dem Gewindeschaft 7 abgewandten Seite 
ist der Kopf 6 des Schraubenelementes 2 abgeflacht 
und weist eine Ausnehmung 8 zum Ineingriffbringen ei- 
nes Inbusschlussels auf. 

[0015] Das Aufnahmeteil 3 ist ein im wesentlichen zy- 
linderformiger Korper mit einem ersten Ende 9 und ei- 



nem diesem gegenuberliegenden zweiten Ende 10. Ko- 
axial zu seiner Hauptachse weist das Aufnahmeteil eine 
Bohrung 11 auf. Angrenzend an das erste Ende 9 ist 
zum Aufnehmen des Stabs 21 eine rechteckige Aus- 

5 nehmung 1 2 vorgesehen, durch die zwei f reie Schenkel 
40, 41 gebildet sind. Die Breite der Ausnehmung ist da- 
bei etwas groBer als die Lange der schmalen Seite des 
Stabs, wahrend die Tiefe der Ausnehmung groBer als 
die Lange der breiten Seite des Stabs ist. Auf der Innen- 

io seite der Schenkel 40, 41 ist angrenzend an das erste 
Ende 9 in der Bohrung 11 ein Innengewinde 13 vorge- 
sehen. In einem an das erste Ende angrenzenden er- 
sten Abschnitt weist die Bohrung einen im wesentlichen 
konstanten Innendurchmesser auf, der groBer als der 

15 Durchmesser des Kopfes 6 des Schraubenelementes 2 
ist. An den ersten Abschnitt angrenzend weist das Auf- 
nahmeteil 3 einen sich in Richtung von dem ersten Ende 
9 zu dem zweiten Ende 1 0 hin derart verjungenden Ab- 
schnitt auf, dass ein an das zweite Ende angrenzender 

20 spharischer Sitz 14 ausgebildet ist. Die Offnung 32 auf 
der Seite des zweiten Endes ist groBer als der Durch- 
messer des Gewindeschaftes 7 des Schraubenelemen- 
tes 2. 

[0016] Das Lagerteil 5 weist einen zylindrischen Ab- 

25 schnitt mit flacher Stimseite 15 auf. Der Durchmesser 
des zylindrischen Abschnittes ist so gewahlt, dass im 
zusammengebauten Zustand dieser Abschnitt mit Pres- 
spassung in dem ersten Abschnitt des Aufnahmeteils 3 
sitzt. Das Lagerteil 5 weist weiter einen an den zyiindri- 

30 schen Abschnitt angrenzenden kugelschalenformigen 
Abschnitt 31 auf, dessen auBere Form an die Form des 
spharischen Sitzes 14 angepasst ist. Im Inneren des La- 
gerteils 3 ist eine spharische Ausnehmung 17 vorgese- 
hen, die der Aufnahme des Kopfes 6 des Schrauben- 

35 elementes 2 dient und an dessen spharische Form an- 
gepasst ist. Der Innendurchmesser der Ausnehmung 17 
ist, je nach gewunschter Schwergangigkeit der Dreh- 
und Schwenkbewegung des Schraubenelementes rela- 
tiv zu dem Lagerteil, in einem Bereich von etwa gleich 

40 oder gerade etwas groBer als der Durchmesser des 
Kopfes des Schraubenelementes. Von der flachen 
Stirnseite 1 5 ist eine in die Ausnehmung 1 7 einmunden- 
de Bohrung 1 8 mit einem Durchmesser vorgesehen, der 
das Durchfiihren eines Inbusschlussels zum Fest- 

45 schrauben des Schraubenelementes 2 erlaubt, aber ge- 
ringer ist als der Durchmesser des Kopfes 6 des Schrau- 
benelementes 2. In dem kugelschalenformigen Ab- 
schnitt ist eine in die Ausnehmung 1 7 einmundende ko- 
axiale Bohrung 19 vorgesehen, deren Durchmesser 

50 kleiner als der Durchmesser des Kopfes 6 des Schrau- 
benelementes 2, aber groBer als der Durchmesser des 
Gewindeabschnittes 7 ist. Wie in Fig. 2 zu sehen weist 
das Lagerteil 5 in dem kugelschalenformigen Abschnitt 
angrenzend an die der flachen Stirnseite gegenuberlie- 

55 gende Seite des Lagerteils Schlitze 20 auf, durch die 
die Elastizitat des Lagerteils erhoht ist. Vorzugsweise 
ist das Lagerteil 5 aus einem korpervertraglichen Kunst- 
stoff gefertigt, der gute Gleiteigenschaften aufweist. Be- 
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vorzugt wird Polyethylen (PE) eingesetzt. Hierbei kon- 
nen verschiedene Vernetzungsgrade mit daraus resul- 
tierenden verschiedenen Molekulargewichten, wie z.B. 
LDPE und LLDPE mit Molekulargewichten von bis zu 
50.000 g/mol, HDPE mit Molekulargewichten bis zu 
200.000 g/mol oder UHMWP (Ultra-Height Molecular 
Weight Poly Ethylen) mit Molekulargewichten urn 
6.000.000 g/mol, verwendet werden. Bevorzugt wird fur 
das Lagerteil aufgrund seines geringen Langzeitver- 
schleiBes UHMWP eingesetzt. 
[0017] Die Innenschraube 4 weist eine koaxiale Aus- 
nehmung 42 zum Ineingriffbringen eines Inbusschlus- 
sels auf. 

[0018] Im Betrieb wird zunachst der Kopf 6 des 
Schraubenelementes 2 in die Ausnehmung 17 des La- 
gerteils 5 eingebracht und dann das Schraubenelement 

2 zusammen mit dem Lagerteil 5 in das Aufnahmeteil 3 
eingefuhrt. Anschlief3end an diese Vormontage wird das 
Schraubenelement 2 in den Knochen bzw. Wirbel ein- 
geschraubt. Danach wird das stabformige Element 21 
in das Aufnahmeteil 3 eingelegt, wodurch sich das Auf- 
nahmeteil 3 selbst richtig zum stabformigen Element 21 
hin ausrichtet. AnschlieBend wird das stabformige Ele- 
ment 21 durch die Innenschraube 4 relativ zu dem Auf- 
nahmeteil 3 fixiert. 

[001 9] Auf die oben beschriebene Art und Weise wird 
eine Verbindung zwischen dem fest in den Knochen 
bzw. Wirbel eingeschraubten Schraubenelement 2 und 
dem stabformigen Element 21 hergestellt, bei der der 
Kopf 6 des Schraubenelementes 2 in dem Lagerteil 5 in 
einem vorbestimmten Raumwinkelbereich drehbar ge- 
lagert ist. Dabei ist der Raumwinkelbereich einerseits 
durch den Durchmesser des Gewindeschaftes 7 und 
andererseits durch den Durchmesser der Offnung 32 
auf der Seite des zweiten Endes 10 des Aufnahmeteils 

3 oder den Durchmesser der koaxialen Bohrung 19 in 
dem Aufnahmeteil 5 festgelegt. Je nachdem, wie der 
Durchmesser der spharischen Ausnehmung 1 7 und der 
Durchmesser des Kopfes 6 zueinander gewahlt wer- 
den, ist die Einstellung unterschiedlich starker Rei- 
bungskrafte zwischen Kopf und Lagerteil und somit die 
Einstellung der Krafte moglich, die uberwunden werden 
mussen, urn den Kopf 6 des Schraubenelements 2 in 
der Ausnehmung 1 7 des Lagerteils 3 zu drehen bzw. zu 
schwenken. 

[0020] In Fig. 3 ist eine Abwandlung 1 1 des Veranke- 
rungselementes 1 nach der ersten Ausfuhrungsform 
dargestellt, bei der das Lagerteil 5' zweiteilig aus einem 
ersten Lagerelement 5a' und einem zweiten Lagerele- 
ment 5b' ausgebildet ist. Das zweiteilige Lagerteil 5' ist 
wie das Lagerteil 5, jedoch parallel zur Stirnseite in zwei 
Teile geschnitten ausgebildet. Durch die zweiteilige 
Form kann der Kopf 6 des Schraubenelementes 2 in die 
Ausnehmung 1 T eingebracht werden, ohne die Offnung 
19' aufzuspreizen. Das Lagerteil 5* kann daher aus ei- 
nem steifen Material ohne Schlitze ausgebildet sein. 



Zweite Ausfuhrungsform 

[0021 ] In den Figuren 4 bis 7 ist ein Verankerungsele- 
ment 100 nach einer zweiten Ausfuhrungsform der Er- 
5 findung dargestellt. Elemente, die gleich denjenigen der 
ersten Ausfuhrungsform sind, sind mit gleichen Bezugs- 
zeichen versehen. 

[0022] Wie am besten in den Figuren 4 und 5 zu se- 
hen ist, beinhaltet das Verankerungselement 100 nach 

10 der zweiten Ausfuhrungsform ein Schraubenelement 2, 
ein Aufnahmeteil 102, ein Druckelement 1 03, einen er- 
sten Ring 104, einen zweiten Ring 105, ein erstes La- 
gerteil 106, ein zweites Lagerteil 107, eine Stabfassung 
108 und eine Innenschraube 109. 

15 [0023] Das Schraubenelement 2 in dem Veranke- 
rungselement 100 nach der zweiten Ausfuhrungsform 
ist identisch mit dem Schraubenelement 2 des Veran- 
kerungselements 1 nach der ersten Ausfuhrungsform. 
[0024] Das Aufnahmeteil 1 02 ist ein im wesentlichen 

20 zylindrischer Korper mit einem ersten Ende 112 und ei- 
nem diesemgegenuberliegenden zweiten Ende 113. Ei- 
ne koaxiale Bohrung 120 erstreckt sich von dem ersten 
Ende 112 bis zu dem zweiten Ende 113 des Aufnahme- 
teils 102. Angrenzend an das erste Ende 112 ist eine im 

25 wesentlichen U-formige Ausnehmung 140 vorgesehen, 
wodurch zwei f reie Schenkel 1 1 4 und 1 1 5 gebildet sind. 
Angrenzend an das erste Ende 112 ist auf der Innensei- 
te derfreien Schenkel 114 und 115 ein Innengewinde 
122 vorgesehen. In einem an das erste Ende 112 des 

30 Aufnahmeteils 102 angrenzenden Abschnitt hat die 
Bohrung 120 einen im wesentlichen konstanten Durch- 
messer, der groBer ist, als der Durchmesser des Kopfes 
6 des Schraubenelementes 2. In einem sich an den er- 
sten Abschnitt anschlieBenden und bis zum zweiten En- 

35 de des Aufnahmeteils 102 erstreckenden zweiten Ab- 
schnitt verjungt sich die Bohrung 120 in Richtung des 
zweiten Endes 113. Angrenzend an das zweite Ende 
113 ist ein spharischer Abschnitt 121 gebildet, dessen 
Form an die Form des Kopfes 6 des Schraubenelemen- 

40 tes 2 angepasst ist. Der Durchmesser der Bohrung in 
dem zweiten Abschnitt ist so gewahlt, dass er angren- 
zend an das zweite Ende kleiner als der Durchmesser 
des Kopfes 6 des Schraubenelementes 2, aber groBer 
als der Durchmesser des Gewindeschaftes 7 des 

45 Schraubenelementes 2 ist. 

[0025] Der erste Ring 1 04 weist auf seiner AuBensei- 
te ein AuBengewinde 123 auf, das mit dem Innengewin- 
de 122 auf der Innenseite derfreien Schenkel 114 und 
115 des Aufnahmeteils 102 zusammenwirkt. An einer 

so Stirnseite 1 46 des ersten Rings 1 04 sind sich in radialer 
Richtung erstreckende Ausnehmungen 124 vorgese- 
hen, in die ein Werkzeug zum Einschrauben des ersten 
Rings 104 in das Aufnahmeteil 102 eingreifen kann. 
[0026] Der zweite Ring 1 05 ist rohrformig ausgebildet 

55 mit konstantem AuBendurchmesser mit einem an ein er- 
stes Ende 141 angrenzenden ersten Abschnitt mit ei- 
nem ersten Innendurchmesser und mit einem an ein 
zweites Ende 142 angrenzenden zweiten Abschnitt mit 
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einem zweiten Innendurchmesser, der groBer ist als der 
Innendurchmesser des ersten Abschnitts, so dass da- 
durch eine Schulter 147 ausgebildet ist. Der AuBen- 
durchmesser des zweiten Ringes 105 ist uber die ge- 
samte Lange des Ringes konstant und etwas Weinerals 
der Durchmesser der Bohrung 120 in dem an das erste 
Ende 112 des Aufnahmeteils 102 angrenzenden Ab- 
schnitt, sodass der Ring 105 in die Bohrung 120 ein- 
schiebbar ist. An das erste Ende 141 angrenzend ist ei- 
ne rechteckige Ausnehmung 1 43 vorgesehen , durch die 
zwei freie Schenkel 144, 145 gebildet sind. Die Breite 
der Ausnehmung 143 ist wie die Breite der U-formigen 
Ausnehmung 1 40 des Aufnahmeteils 1 02 groBer als die 
schmale Seite des rechteckigen Querschnittes des Sta- 
bes, sodass der in diese Ausnehmungen eingelegte 
Stab 21 in einem vorbestimmten Winkelbereich, bevor- 
zugt etwa ±10°, hin und her geschwenkt werden kann. 
[0027] Das Druckelement 103 hat im wesentlichen 
die Form eines flachen Zylinders mit einer spharischen 
Ausnehmung 111 auf der dem Schraubenkopf zuge- 
wandten Seite, deren Form an die Form des Kopfes 6 
des Schraubenelementes 2 angepasst ist, und mit einer 
in diese Ausnehmung 111 einmundenden koaxialen 
Bohrung 110 zum Hindurchfuhren eines Schraubendre- 
hers versehen. Der AuBendurchmesser des Druckele- 
mentes 1 03 ist etwas geringer als der Durchmesser der 
Bohrung 120 in dem Aufnahmeteil 102, sodass das 
Druckelement 103 in die Bohrung des Aufnahmeteils 
einschiebbar ist. 

[0028] Der erste und der zweite Ring 1 04, 1 05 dienen 
zum Ausuben von Druck auf das Druckelement 1 03 u nd 
damit zum Fixieren des Kopfes 6 des Schraubenele- 
mentes 2 in dem spharischen Abschnitt 121. 
[0029] Das erste Lagerteil 106 hat die Form einer 
Kreisscheibe mit einer koaxialen Bohrung 1 35 zum Hin- 
durchfuhren eines Schraubendrehers und mit einem in 
Umfangsrichtung verlaufenden ringfdrmigen Vorsprung 
1 48, der im eingesetzten Zustand auf der dem Druckele- 
ment abgewandten Seite liegt. Der ringformige Vor- 
sprung weist zwei gegenuberliegende rechteckige Aus- 
nehmungen 149 auf. 

[0030] Das zweite Lagerteil 107 ist als ein rohrformi- 
ger Abschnitt mit einem flanschartigen Ansatz 1 51 aus- 
gebildet, wobei der Durchmesser des rohrformigen Ab- 
schnittes geringer ist als der Durchmesser des ersten 
Lagerteils 106. Der auBere Durchmesser des flansch- 
artigen Ansatzes 151 des zweiten Lagerteils 107 ist 
gleich dem Durchmesser des ersten Lagerteils 106. An- 
grenzend an die Seite mit dem flanschartigen Ansatz 
151 sind zwei sich gegenuberliegende rechteckige Aus- 
nehmungen 150 vorgesehen. 
[0031] Das erste und das zweite Lagerteil 106, 107 
sind im eingesetzten Zustand koaxial so angeordnet, 
dass der ringformige Vorsprung 148 des ersten Lager- 
teils 106 an den flanschartigen Ansatz 151 des zweiten 
Lagerteils 107 angrenzt, wobei die rechteckigen Aus- 
nehmungen 149, 150 in den beiden Lagerteilen 106, 
107 jeweils aneinander ausgerichtet sind, sodass in 



dem durch die beiden Lagerteile 106, 107 gebildeten 
Lager zwei sich gegenuberliegende, in das Innere des 
Lagers mundende Offnungen zum Aufnehmen des Sta- 
bes ausgebildet sind. In der Breite sind die durch die 

5 Ausnehmungen 149, 150 im zusammengesetzten Zu- 
stand ausgebildeten Offnungen so ausgelegt, dass der 
durch diese Offnungen eingelegte Stab 21 in einem vor- 
bestimmten Winkelbereich, bevorzugt etwa ±10°, hin 
und her geschwenkt werden kann. Die Hohe der durch 

io die Ausnehmungen 149, 150 im zusammengesetzten 
Zustand gebildeten Offnungen ist etwas groBer als die 
entsprechende Querschnittsseite des Stabs 21 . Der Au- 
Bendurchmesser des Lagers ist gerade so bemessen, 
dass eine Presspassung des Lagers in dem ersten und 

15 zweiten Klemmring moglich ist, Im zusammengebauten 
Zustand liegt der flanschartige Ansatz 151 an der Schul- 
ter 147 des zweiten Rings 105 an. 
[0032] Das erste und das zweite Lagerteil 1 06, 1 07 
sind vorzugsweise aus einem korpervertraglichen 

20 Kunststoff gefertigt, der gute Gleiteigenschaften auf- 
weist. Bevorzugt wird Polyethylen (PE) eingesetzt. Hier- 
bei konnen verschiedene Vernetzungsgrade mit daraus 
resultierenden verschiedenen Molekulargewichten, wie 
z.B. LDPE und LLDPE mit Molekulargewichten von bis 

25 zu 50.000 g/mol, HDPE mit Molekulargewichten bis zu 
200.000 g/mol Oder UHMWP (Ultra-Height Molecular 
Weight Poly Ethylen) mit Molekulargewichten urn 
6.000.000 g/mol, verwendet werden. Bevorzugt wird fur 
das Lagerteil aufgrund seines geringen Langzeitver- 

30 schleiBes UHMWP eingesetzt. Die ubrigen Teile des 
Verankerungselementes sind bevorzugt aus einem kor- 
pervertraglichen Material mit guten mechanischen Ei- 
genschaften, wie z.B. Titan, gefertigt. 
[0033] Wie aus den Figuren 5, 6a und 6b ersichtlich 

35 ist, ist die Stabfassung 1 08 als zylinderformiger Korper 
mit einem ersten Ende 1 30 und einem zweiten Ende 1 31 
ausgebildet. Von dem ersten Ende 130 ist bis zu dem 
zweiten Ende 131 einedurchgehendekoaxiale Bohrung 
1 32 vorgesehen. Angrenzend an das erste Ende 1 30 ist 

40 in der Bohrung 132 ein Innengewinde 155 vorgesehen, 
in das die Innenschraube 109 eingeschraubt werden 
kann. Der AuBendurchmesser der Stabfassung 108 ist 
etwas geringer als der Innendurchmesser des zweiten 
Lagerteils 107. An seinem zweiten Ende 131 weist die 

45 Stabfassung 108 einen flanschartigen Ansatz 152 auf, 
dessen AuBendurchmesser etwas geringer als der In- 
nendurchmesser des ersten Lagerteils 106 ist. An den 
Seitenwanden der Stabfassung 108 sind zwei sich ge- 
genuberliegende Offnungen 133 mit rechteckigem 

50 Querschnitt vorgesehen. Die Breite B der Offnung ist et- 
was groBer als die Breite des Stabes. Die Hohe H der 
Offnung ist groBer als die Hohe des Stabes. 
[0034] Die Innenschraube 109 weist ein AuBengewin- 
de 154 auf, das mit dem Innengewinde 155 der Stab- 

55 fassung 108 zusammenwirkt. Eine koaxiale Bohrung 
134 durch die Innenschraube 109 weist einen Quer- 
schnitt auf, der zum Ineingriffbringen mit einem Inbus- 
schlussel geeignet ist. 
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[0035] Wie aus den Figuren 6a und 6b ersichtlich ist, 
ist die axiale Lange des Innengewindeabschnitts 155 
der Stabfassung 108 und die Hohe der Offnungen 1 33 
so gewahlt, dass der Stab durch Festziehen der Innen- 
schraube 1 09 von einer Position, in der er in der Offnung 
verschiebbar ist, in eine Position, in der er gegen den 
unteren Rand 153 der Offnung 133 gedriickt und so fi- 
xiert wird, verschiebbar ist. 

[0036] Im Betrieb wird zum Vormontieren des Veran- 
kerungselements zuerst das Schraubenelement 2 mit 
dem Gewindeschaft 7 voran in das Aufnahmeteil 102 
eingefuhrt, sodass der Kopf 6 an der spharischen Fla- 
che 121 anliegt. Im Anschluss daran wird von dem er- 
sten Ende 112 des Aufnahmeteils 102 her in die koaxia- 
le Bohrung 1 20 des Aufnahmeteils 1 02 zuerst das Druk- 
kelement 1 03 mit der spharischen Ausnehmung 1 1 1 ge- 
gen den Kopf hin eingefuhrt, dann wird das erste Lager- 
teil 1 06 mit der koaxialen Bohrung voran in das Aufnah- 
meteil 102 eingefuhrt und anschlieBend wird die Stab- 
fassung 108 mit zuvor leicht eingeschraubter Innen- 
schraube 109 in das erste Lagerteil 106 eingelegt. 
Hierauf wird nacheinander das zweite Lagerteil 1 07 und 
der zweite Ring 1 05 zwischen Seitenwand des Aufnah- 
meteils 1 02 und das erste und zweite Lagerteil 1 06, 1 07 
eingebracht. SchlieBIich wird der erste Ring 104 in das 
Aufnahmeteil 102 gerade soweit eingeschraubt, dass 
ein Herausfallen der in das Aufnahmeteil 102 einge- 
brachten Elemente verhindert wird. Hiermit ist die Vor- 
montage des Verankerungselementes 1 00 abgeschlos- 
sen. 

[0037] Altemativ dazu konnen aber auch die Stabfas- 
sung 108, das erste und das zweite Lagerteil 106, 107, 
der erste und der zweite Ring 104, 105 und die Innen- 
schraube 1 09 auch zuerst auBerhalb des Aufnahmeteils 
zusammengesetzt und erst dann in das Aufnahmeteil 
eingefuhrt werden. Weitere Arten des Zusammenbaus 
sind moglich. 

[0038] Im Betrieb bei der Operation wird mit einem In- 
busschlussel durch die Bohrungen 134, 132, 135 und 
110 hindurch das Schraubenelement 2 zuerst in den 
Wirbel bzw. Knochen eingeschraubt. Danach wird von 
der Seite des Aufnahmeteils 1 02 her der Stab zwischen 
den beiden freien Schenkeln 114 und 115 des Aufnah- 
meteils 1 02 durch die Offnungen 1 33 in der Stabfassung 
1 08 und durch die Offnungen in dem ersten und zweiten 
Lagerteil 106 und 107, sowie durch die Ausnehmungen 
in dem ersten Ring 105 eingeschoben. AnschlieBend 
wird durch Festziehen des ersten Rings 104 auf das 
Druckelement 103 eine Kraft ausgeubt und so das Auf- 
nahmeteil 102 relativ zu dem Schraubenelement 2 fi- 
xiert. Dann wird durch Einsetzen und Festziehen der In- 
nenschraube 109 der Stab 21 in der Stabfassung 108 
fixiert. 

[0039] So entsteht eine Verbindung zwischen dem 
stabformigen Element 21 und dem Knochen bzw. Wir- 
bel, bei der sich die Stabfassung 108 mit dem fixierten 
stabformigen Element 21 urn die Hauptachse des Auf- 
nahmeteils 1 02 in einem vorbestimmten Winkelbereich 



drehen kann. Der Winkelbereich ist dabei durch die Ab- 
messung des Stabes 21 und die Breite der Ausneh- 
mung 1 40 in dem Aufnahmeteil 1 02, die Breite der recht- 
eckigen Ausnehmungen 149, 150 in dem ersten bzw. 

5 dem zweiten Lagerteil 106, 107 der Offnungen 149 und 
die Breite der Ausnehmungen 1 43 in dem zweiten Ring 
1 05 f estgeiegt. Die Stabfassung 1 08 dreht sich mit dem 
Stab 21 mit, wahrend das Lagerteil 1 06, 1 07 durch Pres- 
spassung fest in dem ersten und zweiten Ring 1 04, 1 05 

10 sitzt. Die Winkelstellung der Schraubenachse relativ zu 
dem Aufnahmeteil 102 bleibt erhalten. 
[0040] In den Figuren 7a und 7b sind zwei verschie- 
dene Grenzwinkelstellungen a, p des stabformigen Ele- 
mentes 21 gegenuber dem Aufnahmeteil 102 darge- 

15 stelft. 

[0041] Im Gegensatz zum Verankerungselement 1 
nach der ersten Ausfuhrungsform, das drei Rotations- 
freiheitsgrade des Stabes relativ zum Schraubenele- 
ment aufweist, weist die Verbindung mit einem Veran- 
20 kerungselement 100 nach der zweiten Ausfuhrungs- 
form nur einen Rotationsfreiheitsgrad auf. 

Dritte Ausfuhrungsform 

25 [0042] Nach einer dritten Ausfuhrungsform der Erfin- 
dung wird eine drehbare Verbindung zwischen einem 
Stab und einem Knochen bzw. Wirbel dadurch herge- 
stellt, indem wie in Fig. 8a dargestellt in einer Polyaxi- 
alschraube, bei der der Winkel zwischen Stab 407 und 

30 Aufnahmeteil 408, sowie zwischen Schraubenelement 
und Aufnahmeteil fixiert ist, ein zweiteiliges Schrauben- 
element 400 verwendet wird, bei dem der Kopf 401 des 
Schraubenelementes drehbar mit dem Gewindeschaft 
412verbunden ist. DiePolyaxialschraubebeinhaltetwie 

35 jn Fig. 8a dargestellt ein Aufnahmeteil 408, ein Druk- 
kelement 409, eine Innenschraube 410 und eine Au- 
Benschraube411. 

[0043] Wie aus Fig. 8b ersichtlich ist besteht der Kopf 
401 des Schraubenelementes 400 aus einem kugelseg- 
40 mentformigen Kopfabschnitt 402 mit einem zylindri- 
schen Hals 403. An der Seitenflache des Halses 403 ist 
weiter ein Strft 404 vorgesehen, der entlang seiner 
Langsachse gegen eine Federkraft in den Hals 403 ein- 
druckbar ist. 

45 [0044] Der Gewindeschaft 412 weist an seiner dem 
Kopf 401 des Schraubenelementes 400 zugewandten 
Seite eine koaxiale Ausnehmung 405 auf, in welche der 
Hals 403 eingreift. In der Seitenwand dieser Ausneh- 
mung 405 ist ein Langloch 406 vorgesehen, in welches 

so der Stift 404 eingreift. 

[0045] Im Betrieb wird der Stift in den Hals sowert ein- 
gedruckt, dass der Hals 403 in die Ausnehmung 405 des 
Gewindeschaftes 412 eingeschoben werden kann. Der 
Hals 403 wird dann derart in die Ausnehmung 405 ein- 

55 geschoben, dass der Stift 404 von der Federkraft nach 
auBen gedruckt in das Langloch 406 in der Wand der 
Ausnehmung 405 eingreift. Dadurch wird eine Verbin- 
dung zwischen dem Kopf 401 und dem Gewindeschaft 
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412 des Schraubenelementes 400 gebildet, bei der der 
Kopf 401 gegen den Gewindeschaft 412 des Schrau- 
benelementes innerhaib eines durch die Lange des 
Langlochs 406 vorbestimmten Winkeibereichs koaxiat 
gegeneinander gedreht werden konnen. 
[0046] Das Schraubenelement 400 wird dann in ein 
Aufnahmeteil 408 eingefuhrt und in den Knochen ein- 
geschraubt. AnschlieBend wird in bekannter Weise die 
Stellung des Schraubenelements zum Aufnahmeteil fi- 
xiert, sowie der Stab 407 eingelegt und fixiert. 
[0047] Die Verbindung mit einem Verankerungs ele- 
ment nach der dritten Ausfuhrungsform weist wie bei der 
zweiten Ausfuhrungsform einen Rotationsfreiheitsgrad 
auf. 

[0046] In einer in Fig. 8c dargestellten Abwandlung 
der dritten Ausfuhrungsform ist das Knochenveranke- 
rungselement 420 als Monoaxialschraube ausgebildet, 
bei der das Aufnahmeteil 421 fest mit dem Kopf des 
zweiteiligen Schraubenelementes verbunden ist bzw. 
ein integraler Bestandteil desselben ist. Im ubrigen ist 
das Knochenverankerungselement 420 wie die zuvor 
beschriebene dritte Ausfuhrungsform ausgebildet. 
[0049] Abwandlungen der zuvor beschriebenen Aus- 
fuhrungsformen sind moglich. 
[0050] Die Offnung 19 des Verankerungselementes 
nach der ersten Ausfuhrungsform wurde so beschrie- 
ben, dass ihr Durchmesser kleiner als der des Kopfes 
6, aber groBer als der Durchmesser des Gewindeab- 
schnittes 7 ist. Der Durchmesser der Offnung 19 kann 
aber auch kleiner als der Durchmesser des Gewinde- 
schaftes 7 sein, wenn das Schraubenelement 2 zweitei- 
lig ausgebildet ist, sodass der Gewindeschaft beim Zu- 
sammenbau nicht durch die Offnung 1 9 hindurchgefuhrt 
werden muss. Weiter ist es moglich, dass die Offnung 
so ausgebildet ist, dass das Schraubenelement durch 
diese hindurchgeschraubt werden kann. 
[0051] Bei dem Verankerungselement nach der er- 
sten Ausfuhrungsform kann eine nicht-spharische aber 
bezuglich der Schraubenachse rotationssymmetrische 
Form des Kopfes eine Einschrankung der Drehbewe- 
gung des Schraubenelementes relativ zu dem Aufnah- 
meteil auf einen Freiheitsgrad bewirken. Das Lagerteil 
5 nach der ersten Ausfuhrungsform muss nicht zwin- 
gend wenigstens einen Oder mehrere Schlitze 20 auf- 
weisen, wenn die Elastizitat des verwendeten Materials 
ein Einbringen des Kopfes 6 des Schraubenelementes 
2 auch ohne Schlitze 20 erlaubt. 
[0052] Der Durchmesser der Bohrung 120 in dem 
zweiten Abschnitt des Aufnahmeteils 102 nach der 
zweiten Ausfuhrungsform ist so beschrieben worden, 
dass er angrenzend an das zweite Ende 1 1 3 groBer als 
der Durchmesser des Gewindeschaftes 7 des Schrau- 
benelementes 2 ist. Der Durchmesser der Bohrung 1 20 
kann aber angrenzend an das zweite Ende auch so be- 
messen sein, dass das Schraubenelement durch die 
Bohrung hindurchgeschraubt wird oder aber, bei einem 
mehrteiligen Schraubenelement, geringer ist als der 
Durchmesser des Gewindeschafts 7, der in diesem Fall 



nicht durch die Bohrung 120 hindurchgefuhrt werden 
muss, sondem von auBen mit dem in dem Aufnahmeteil 
befindlichen Kopf verbunden wird. 
[0053] Weiter kann das erste Lagerteil 1 06 auch ohne 

5 den Vorsprung 148 ausgebildet sein. 

[0054] Das Verankerungselement 1 00 nach der zwei- 
ten Ausfuhrungsform kann als Monoaxialschraube aus- 
gebildet sein, bei der das Aufnahmeteil 1 02 fest mit dem 
Schraubenelement 2 verbunden ist bzw. ein integraler 

10 Bestandteil desselben ist. 

[0055] Bei alien beschriebenen Verankerungsele- 
menten kann anstelle der Verankerung mit einem 
Schraubenelement eine andere Art der Verankerung in 
dem Knochen bzw. Wirbel vorgesehen sein, wie z.B. die 

15 Verankerung durch Haken. 

[0056] DieKnochenverankerungselemente nach der 
ersten und der zweiten Ausfuhrungsform der Erfindung 
wurden fur stabformige Elemente mit quadratischen 
Querschnitt beschrieben. Durch entsprechende Ab- 

20 wandlung der Ausnehmungen und Bohrungen zur Auf- 
nahme des Stabes konnen dies Knochenverankerungs- 
elementes auch fur die Verwendung von stabformigen 
Elementen mit einem kreisformigen oder einem ande- 
ren Querschnitt angepasst werden. Ebenso kann auch 

25 das Knochenverankerungselement nach der dritten 
Ausfuhrungsform fur die Verwendung mit einem stab- 
formigen Element mit einem rechteckigen oder mit ei- 
nem anderen Querschnitt abgewandelt werden. 
[0057] Bei der dritten Ausfuhrungsform wurde be- 

30 schrieben, dass der Stift 404 gegen eine Federkraft in 
den Hals 403 eingedruckt werden kann. Der Stift 404 
kann jedoch auch mit Presspassung in einem Loch in 
dem Hals 403 bzw. 422 eingebracht und so fest mit dem 
Hals 403 bzw. 422 verbunden sein. In diesem Fall ist im 

35 Betrieb der Hals zuerst ohne Stift in die Ausnehmung 

405 einzufuhren und dann der Stift durch das Langloch 

406 hindurch in das Loch in dem Hals einzubringen. Es 
ist auch moglich, den Stift und den Hals so auszubilden, 
dass der Stift mit einem AuBengewinde in ein in dem 

to Loch des Halses vorgesehenes Innengewinde einge- 
schraubt werden kann. Eine Vielzahl weiterer Drehver- 
bindungen zwischen Schraubenkopf 401 und dem Ge- 
windeabschnitt 402 ist moglich. 
[0058] Eine erfindungsgemaBe Stabilisierungsein- 

^5 richtung zur dynamischen Stabilisierung von Knochen 
bzw. Wirbeln besteht wie die in Fig. 9 dargestellte be- 
kannte Stabilisierungseinrichtung aus wenigstens zwei 
mit einem stabformigen Element verbundenen Kno- 
chenverankerungselementen von denen wenigstens ei- 

50 nes ein Knochenverankerungselement nach der ersten 
bis dritten Ausfuhrungsform ist. 



Patentanspruche 

55 

1. Verankerungselement (1, 1\ 100, 415, 420) zum 
Verankem eines stabformigen Elements (21, 407) 
in einem Knochen oder Wirbel 
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miteinem in dem Knochen oderWirbel zu ver- 
ankernden Schaft (7, 412), 

einem mit dem Schaft (7, 412) verbundenen 
Aufnahmetei! (3, 102, 408, 421) zur Aufnahme des 
stabformigen Elements (21 , 407), und 

einer Fixationsvoriichtung (4, 109, 410) zum 
Fixieren des stabformigen Elements (21 , 407) in 
dem Aufnahmeteil (3, 102, 408, 421), 

dadurch gekennzeichnet, daB in fixiertem 
Zustand des stabformigen Elements (21, 407) der 
Schaft (7, 41 2) uber das Aufnahmeteil (3, 1 02, 408, 
421 ) mit dem stabformigen Element (21 , 407) derart 
beweglich verbunden ist, daB der Schaft (7, 412) 
relativzu dem stabformigen Element (21 , 407) eine 
Bewegung mit wenigstens einem Rotationsfrei- 
heitsgrad, aber keinem Translationsfreiheitsgrad 
ausfuhren kann. 

2. Verankerungselement (100) nach Anspruch 1 , wo- 
bei der Schaft (7) mit dem Aufnahmeteil (102) fest 
verbunden ist und das stabformige Element (21) in 
einer Fassung (108) in dem Aufnahmeteil (102) 
drehbar gehalten ist. 

3. Verankerungselement (1 00) nach Anspruch 2, 

wobei die Fassung (108) in einem Lagerele- 
ment (106, 107) drehbar gelagert ist. 

4. Verankerungselement (100) nach Anspruch 3, das 
als Potyaxialschraube mit einem aus dem Schaft (7) 
und einem kugelsegmentfonnigen Kopf (6) beste- 
henden Knochenverankerungselement (2) ausge- 
bildet ist, wobei 

an das eine Ende des Aufnahmeteils (102) 
angrenzend ein spharischer Sitz (121) zur Aufnah- 
me des kugelsegmentfonnigen Kopfes (6) des Kno- 
chenverankerungselementes (2) vorgesehen ist, 

an das andere Ende des Aufnahmeteils (1 02) 
angrenzend zwei sich gegenuberliegende Ausneh- 
mungen (140) vorgesehen sind, durch die zwei freie 
Schenkel (114, 115) gebildet werden, 

an den Innenseiten der freien Schenkel (114, 
115) ein Gewinde (122) vorgesehen ist, in welches 
ein ringformiges Element (104) einschraubbar ist, 
mit dem direkt oder indirekt Druck auf ein Druckele- 
ment (103) ausgeubt wird, welches diesen Druck 
wiederum an den Kopf (6) des Knochenveranke- 
rungselementes (2) weitergibt, sodass das Kno- 
chenverankerungselement (2) in einer vorbestimm- 
ten Winkelstellung relativ zu dem Aufnahmeteil 
(102) fixiert wird, wobei 

das Lagerelement (106, 107) innerhalb des 
ringformigen Elementes (104) sitzt. 

5. Verankerungselement (1 00) nach Anspruch 4, wo- 
bei das Lagerelement (106, 107) durch Presspas- 
sung fest mit dem ringformigen Element (104) ver- 
bunden ist. 



6. Verankerungselement (1,1') nach Anspruch 1 , wo- 
bei angrenzend an den Schaft (7) ein Kopf (6) vor- 
gesehen ist, der in dem Aufnahmeteil (3) in einem 
Lagerelement (5, 5') relativ zum dem stabformigen 

5 Element drehbar gehalten ist. 

7. Verankerungselement (1 , 1 00) nach einem der An- 
spriiche 3 bis 6, wobei das Lagerelement (5, 106, 
1 07) aus korpervertraglichem Kunststoff, bevorzugt 

10 aus Polyethylen ausgefuhrt ist. 

8. Verankerungselement (41 5) nach Anspruch 1 , wo- 
bei angrenzend an den Schaft (412) ein Kopf (401) 
vorgesehen ist, der in dem Aufnahmeteil (408) so 

15 fixierbar ist, daB der Schaft (41 2) eine vorgegebene 
Winkelstellung relativ zu dem Aufnahmeteil (408) 
aufweist und wobei der Kopf (401) und der Schaft 
(412) separate Teile sind, die drehbar miteinander 
verbunden sind. 

20 

9. Verankerungselement (420) nach Anspruch 1 , wo- 
bei angrenzend an den Schaft (412) ein Kopf vor- 
gesehen ist, der mit dem Aufnahmeteil (421) fest 
verbunden ist bzw. ein integraler Bestandteil des- 

25 selben ist und wobei der Kopf und der Schaft (412) 
separate Teile sind, die drehbar miteinander ver- 
bunden sind. 

10. Verankerungselement (1, 1\ 100, 415, 420) nach 
30 einem der Anspriiche 1 bis 9, wobei ein Anschlag 

(1 49, 1 50, 406) zum Begrenzen der Drehbewegung 
vorgesehen ist. 

11. Verankerungselement nach einem der Anspriiche 
35 1 bis 1 0, wobei der in dem Knochen oder Wirbel zu 

verankernde Schaft (7, 412) ein Knochengewinde 
aufweist. 

12. Stabilisierungseinrichtung (200) mit wenigstens 
40 zwei Verankerungselementen (202, 202') und ei- 
nem diese verbindenden stabformigen Element 
(201), wobei 

wenigstens ein Verankerungselement nach 
einem der Anspriiche 1 bis 11 ausgebildet ist. 

45 

13. Verankerungselement (1, V, 100, 415, 420) zum 
Verankem eines stabformigen Elements (21 , 407) 
in einem Knochen oder Wirbel 

miteinem in dem Knochen oderWirbel zu ver- 
50 ankemden Schaft (7, 412), 

einem mit dem Schaft (7, 412) verbundenen 
Aufnahmeteil (3, 1 02, 408, 421 ) zur Aufnahme des 
stabformigen Elements (21, 407), und 

einer Fixationsvorrichtung (4, 109, 410) zum 
55 Fixieren des stabformigen Elements (21, 407) in 
dem Aufnahmeteil (3, 102, 408, 421), 

dadurch gekennzeichnet, daB in fixiertem 
Zustand des stabformigen Elements (21 , 407) der 
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Schaft (7, 412) uber das Aufnahmeteil (3, 1 02, 408, 
421 ) mit dem stabformigen Element (21 , 407) dreh- 
bar verbunden ist, und 

eine Fuhrungsflache vorgesehen ist, welche 
die relative Bewegung zwischen dem Schaft (7, 5 
412) und dem stabformigen Element (21 , 407) auf 
einen Rotationsfreiheitsgrad einschrankt. 



55 



EP 1579 816 A1 




EP1 579 816 A1 




EP1 579 816 A1 



Fig. 6a Fig. 6b 
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Fig. 8a Fig. 8b 
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Fig.8c 
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